
業界最高のコストパフォーマンスで勝負！業界最高のコストパフォーマンスで勝負！

JAN No.︓4580071621220
RC4401SV
デジタルワイヤレスインターカム端末機

JAN No.︓4580071621237
RC4401WP
デジタルワイヤレスインターカム端末機（防水仕様）

４名までの双方向同時通話が可能な
 ポータブルタイプのデジタルワイヤレスインターカム
４名までの双方向同時通話が可能な
 ポータブルタイプのデジタルワイヤレスインターカム

アンテナ内蔵アンテナ内蔵
アンテナを内蔵したことで、アンテナが『折れる』『曲がる』
の心配がなくなりました。
アンテナを内蔵したことで、アンテナが『折れる』『曲がる』
の心配がなくなりました。

音質向上音質向上
モジュールや内部基板の実装ICなど、大幅に見直しした結
果により更に音質が向上しましたので、クリアで人の声が聞
き取りやすい音質になりました。

モジュールや内部基板の実装ICなど、大幅に見直しした結
果により更に音質が向上しましたので、クリアで人の声が聞
き取りやすい音質になりました。

通信安定性が向上通信安定性が向上
２本の内部アンテナを使用する事で、2波伝送を行っており
ます。
また、特殊なエラー訂正処理プログラミングを搭載してい
るために、電波干渉を受けても音が途切れにくく、大幅に通
信の安定性が向上しました。

２本の内部アンテナを使用する事で、2波伝送を行っており
ます。
また、特殊なエラー訂正処理プログラミングを搭載してい
るために、電波干渉を受けても音が途切れにくく、大幅に通
信の安定性が向上しました。

マイク感度調整マイク感度調整
新たにマイク感度調整ボリュームが追加。
環境音が大きく騒がしい場所では、『マイク感度︓小』『音量︓
大』に調整することで、周りの環境音をマイクで拾うことが
なく人の声がはっきり聞こえます。
また、静かな場所で小さな声で話す必要があるときは、『マイ
ク感度︓大』『音量︓小』に調整することで、周りに迷惑をかけ
ることなく通話ができます。

新たにマイク感度調整ボリュームが追加。
環境音が大きく騒がしい場所では、『マイク感度︓小』『音量︓
大』に調整することで、周りの環境音をマイクで拾うことが
なく人の声がはっきり聞こえます。
また、静かな場所で小さな声で話す必要があるときは、『マイ
ク感度︓大』『音量︓小』に調整することで、周りに迷惑をかけ
ることなく通話ができます。
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Ronkジャパン株式会社お問い合わせ
〒252-0131
神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30

TEL 042-770-9858　FAX 042-703-6885E-mail︓info@ronk-jp.com
https://ronk-jp.com/ さがみはら産業創造センター SIC2-208

ロンクジャパン

！ ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●製品は性能・品質改善のため、仕様・外観棟を予告なしに変更することがあります。また、掲載製品の色は印刷上、実際と異なる場合もありますのでご了承ください。注意

RC4401SVRC4401SV
デジタルワイヤレスインターカム端末機デジタルワイヤレスインターカム端末機

メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格 （税抜）（税抜）円円42,00042,000

ベルトクリップ
付属

ベルトクリップ
付属

■使用電源︓単三乾電池２本（アルカリ電池・ニッケル充電池）
■使用時間︓約15時間
■外形寸法︓
　64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）

■使用電源︓単三乾電池２本（アルカリ電池・ニッケル充電池）
■使用時間︓約15時間
■外形寸法︓
　64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）

主な仕様主な仕様

RC4401SETRC4401SET
デジタルワイヤレスインターカムセットＡデジタルワイヤレスインターカムセットＡ

メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格 （税抜）（税抜）円円50,00050,000

■付属品︓開放型ヘッドセットマイク・ベルトクリップ
■開放型ヘッドセットマイク仕様
　コネクター︓mini-XLR 4pin（メス）
　ケーブル長︓約100cm

■付属品︓開放型ヘッドセットマイク・ベルトクリップ
■開放型ヘッドセットマイク仕様
　コネクター︓mini-XLR 4pin（メス）
　ケーブル長︓約100cm

主な仕様主な仕様

RC4402SETRC4402SET
デジタルワイヤレスインターカムセットＢデジタルワイヤレスインターカムセットＢ

メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格 （税抜）（税抜）円円52,80052,800

■付属品︓説話型イヤホンマイク・ベルトクリップ
■説話型イヤホン仕様
　コネクター︓mini-XLR 4pin（メス）
　ケーブル長︓約100cm

■付属品︓説話型イヤホンマイク・ベルトクリップ
■説話型イヤホン仕様
　コネクター︓mini-XLR 4pin（メス）
　ケーブル長︓約100cm

主な仕様主な仕様

RC4401WPRC4401WP
デジタルワイヤレスインターカム端末機（防水仕様）デジタルワイヤレスインターカム端末機（防水仕様）

メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格 （税抜）（税抜）円円52,00052,000

ベルトクリップ
付属

ベルトクリップ
付属

■使用電源︓単三乾電池２本（アルカリ電池・ニッケル充電池）
■使用時間︓約15時間
■外形寸法︓
　64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）

■使用電源︓単三乾電池２本（アルカリ電池・ニッケル充電池）
■使用時間︓約15時間
■外形寸法︓
　64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）

主な仕様主な仕様



受信機モード
（ロータリーSW【7】設定）

受信機モード
（ロータリーSW【7】設定）

親機設定
（ロータリーSW【0】設定）

親機設定
（ロータリーSW【0】設定）

子機設定
（ロータリーSW【2】設定）

子機設定
（ロータリーSW【2】設定）

子機設定
（ロータリーSW【1】設定）

子機設定
（ロータリーSW【1】設定）

子機設定
（ロータリーSW【3】設定）

子機設定
（ロータリーSW【3】設定）

■基本的なご使用方法■基本的なご使用方法

◆最大４人が同時通話
　1台を親機設定することで、４人までの同時通話が可能

◆受信機モードは台数の制限がなく、
　何人でもリスニングが可能
　インカム端末機で受信機設定が可能

◆10チャンネル設定
　電波環境や同一エリアの使用を考慮して、
　チャンネル設定は【10】

◆最大４人が同時通話
　1台を親機設定することで、４人までの同時通話が可能

◆受信機モードは台数の制限がなく、
　何人でもリスニングが可能
　インカム端末機で受信機設定が可能

◆10チャンネル設定
　電波環境や同一エリアの使用を考慮して、
　チャンネル設定は【10】

双方向同時通話
（最大4人まで）
双方向同時通話
（最大4人まで）

親機設定
（ロータリーSW【0】設定）

親機設定
（ロータリーSW【0】設定）

子機設定
（ロータリーSW【B】設定）

子機設定
（ロータリーSW【B】設定）

子機設定
（ロータリーSW【A】設定）

子機設定
（ロータリーSW【A】設定）

子機設定
（ロータリーSW【A】設定）

子機設定
（ロータリーSW【A】設定）

4人の同時通話を行っている場合
親機設定以外の子機3人のうち
誰かが通話を終えると
会話が可能となります

4人の同時通話を行っている場合
親機設定以外の子機3人のうち
誰かが通話を終えると
会話が可能となります

子機設定
（ロータリーSW【C】設定）

子機設定
（ロータリーSW【C】設定）

子機設定
（ロータリーSW【B】設定）

子機設定
（ロータリーSW【B】設定）

子機設定
（ロータリーSW【C】設定）

子機設定
（ロータリーSW【C】設定）

■進化したVOX機能（音声の頭切れなし、4人までの双方向同時通話も可能）■進化したVOX機能（音声の頭切れなし、4人までの双方向同時通話も可能）

◆VOXとは、マイクに音声が伝わると
　自動的に送信状態に切り替わり、
　音声が途切れると自動的に
　受信状態に戻る交互通話機能
◆トランシーバーとは異なり、
　VOX機能に設定しても
　4人までの双方向同時通話が可能
　ロータリーSWの番号が異なる場合に限ります

◆基本的には相互通話なので、
　接続する子機の台数に制限はありません

◆VOXとは、マイクに音声が伝わると
　自動的に送信状態に切り替わり、
　音声が途切れると自動的に
　受信状態に戻る交互通話機能
◆トランシーバーとは異なり、
　VOX機能に設定しても
　4人までの双方向同時通話が可能
　ロータリーSWの番号が異なる場合に限ります

◆基本的には相互通話なので、
　接続する子機の台数に制限はありません


