
業界最高のコストパフォーマンスで勝負！業界最高のコストパフォーマンスで勝負！

JAN No.︓4580071621404
RC4402SV
デジタルワイヤレスインターカム端末機（親機専用）

RC4401SV
デジタルワイヤレスインターカム端末機

RC4402SVRC4402SV RC4401SVRC4401SV RD4401R-iRD4401R-i

■使用電源︓単三乾電池２本
■使用時間︓約10時間
■外形寸法︓64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）
■付属品︓変換ケーブル45cm（mini-XLR 4pin⇔φ3.5mm）
              ベルトクリップ

■使用電源︓単三乾電池２本
■使用時間︓約10時間
■外形寸法︓64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）
■付属品︓変換ケーブル45cm（mini-XLR 4pin⇔φ3.5mm）
              ベルトクリップ

■使用電源︓単三乾電池２本
■使用時間︓約10時間
■外形寸法︓64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）
■付属品︓ベルトクリップ
※各種イヤホンマイク、ヘッドセットマイク別売り

■使用電源︓単三乾電池２本
■使用時間︓約10時間
■外形寸法︓64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約76g（電池含まず）
■付属品︓ベルトクリップ
※各種イヤホンマイク、ヘッドセットマイク別売り

JAN No.︓4580071621220

RD4401R-iRD4401R-i
デジタルワイヤレスインターカム用受信機

■使用電源︓単三乾電池２本
■使用時間︓約10時間
■外形寸法︓64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約72g（電池含まず）
■付属品︓ベルトクリップ
※イヤホン別売り

■使用電源︓単三乾電池２本
■使用時間︓約10時間
■外形寸法︓64.5（W）×105（H）×21（D）mm
■質量︓約72g（電池含まず）
■付属品︓ベルトクリップ
※イヤホン別売り

JAN No.︓4580071621596JAN No.︓4580071621596

仕様
消費電力
連続使用時間
最大到達距離

140mA
約10時間（音量、乾電池種類により増減）
見通し約150m（RC4402SV/RC4401SV）、見通し約100m（RD4401R-i）

使用可能チャンネル
保存温度
使用温度
外形寸法
質量

10チャンネルのうち、任意の1チャンネル
-10℃~60℃
0℃~50℃
64.5（W）×105（H）×21（D）mm
約76g（乾電池含まず）

周波数範囲
変調方式
空中線出力
占有周波数
出力コネクター
アンテナ
使用電源
電源使用範囲

2,400~2,483.5MHz

10mW
4MHz＋4MHz

miniXLR-4ピン端子（RC4402SV/RC4401SV）、φ3.5mm端子（RD4401R-i）
内蔵
単三乾電池２本（アルカリ乾電池・ニッケル水素充電池）
2.4V～3.0V

GFSK

本部（社内）と現場のスタッフをつなぐ
 Ronkのデジタルワイヤレスインターカムシステム
本部（社内）と現場のスタッフをつなぐ
 Ronkのデジタルワイヤレスインターカムシステム



スマートフォン
本部（社内等）

スマートフォン
本部（社内等）

スマートフォン
現場（ロケ地等）
スマートフォン
現場（ロケ地等） RC4402SVRC4402SV RC4401SVRC4401SV

公衆無線
WiFi・4G/5G等

公衆無線
WiFi・4G/5G等

Ronk独自プロトコル
デジタル無線

Ronk独自プロトコル
デジタル無線

変換
ケーブル

変換
ケーブル

②VOX機能②VOX機能（マイクに向かって話すだけで自動送信、RC4401SVの接続台数無制限、複数同時通話不可）

（受信機設定または受信機の接続台数は無制限）

（RC4402SVを中継器として子機どおしの双方向同時通話が可能）

スマートフォン
本部（社内等）

スマートフォン
本部（社内等）

スマートフォン
現場（ロケ地等）
スマートフォン
現場（ロケ地等） RC4402SVRC4402SV RC4401SVRC4401SV

公衆無線
WiFi・4G/5G等

公衆無線
WiFi・4G/5G等

Ronk独自プロトコル
デジタル無線

Ronk独自プロトコル
デジタル無線

変換
ケーブル

変換
ケーブル

スマートフォン
本部（社内等）

スマートフォン
本部（社内等）

スマートフォン
現場（ロケ地等）
スマートフォン
現場（ロケ地等） RC4402SVRC4402SV

RC4401SVRC4401SV RD4401R-iRD4401R-i公衆無線
WiFi・4G/5G等

公衆無線
WiFi・4G/5G等

Ronk独自プロトコル
デジタル無線

Ronk独自プロトコル
デジタル無線

受信機設定受信機設定

通話設定通話設定

変換
ケーブル

変換
ケーブル

③受信機設定or受信機＋同時通話またはVOX機能③受信機設定or受信機＋同時通話またはVOX機能

RC4402SVRC4402SV RC4401SVRC4401SVRC4401SVRC4401SV

通信距離約150ｍ
※干渉無、見通し距離

通信距離約150ｍ
※干渉無、見通し距離

通信距離約150ｍ
※干渉無、見通し距離

通信距離約150ｍ
※干渉無、見通し距離

RC4401SV⇔RC4401SV通信距離最大300m（RC4402SVを中間に設置した場合）RC4401SV⇔RC4401SV通信距離最大300m（RC4402SVを中間に設置した場合）

④ノーマルモード④ノーマルモード

RonkワイヤレスインカムシステムがRonkワイヤレスインカムシステムが

リモート通話に最適な理由リモート通話に最適な理由

①双方向複数人同時通話①双方向複数人同時通話（RC4401SVは最大3台まで可能）



プロデューサー等プロデューサー等

ディレクター等ディレクター等 アシスタント等アシスタント等 カメラマン等カメラマン等 音声等音声等 レポーター等レポーター等

本部との通話を
常時行う方

本部との通話を
常時行う方

本部と現場の声を
聞くだけで良い方

※通話不要

本部と現場の声を
聞くだけで良い方

※通話不要

常時ではないが
現場や本部と通話する方

常時ではないが
現場や本部と通話する方

本部と現場の声を
聞くだけで良い方

※通話不要

本部と現場の声を
聞くだけで良い方

※通話不要

本部の指示だけを
聞く方

※通話不要

本部の指示だけを
聞く方

※通話不要

RC4401SV
（ロータリーSW設定︓1～6、A～Cの内の1つ）

RC4401SV
（ロータリーSW設定︓1～6、A～Cの内の1つ）

RC4402SV
（ロータリーSW設定︓0）

RC4402SV
（ロータリーSW設定︓0）

RC4402SV
ロータリーSW︓

【F】

RC4402SV
ロータリーSW︓

【F】

RC4402SV
ロータリーSW︓

【0】

RC4402SV
ロータリーSW︓

【0】

RC4401SV
ロータリーSW︓

【A～Cの設定が理想、1～6でも可】

RC4401SV
ロータリーSW︓

【A～Cの設定が理想、1～6でも可】

RC4401SV
ロータリーSW︓

【7】

RC4401SV
ロータリーSW︓

【7】

RC4401SV
ロータリーSW︓

【A～Cの設定が理想、1～6でも可】
＋マイクのミュートSWを操作

RC4401SV
ロータリーSW︓

【A～Cの設定が理想、1～6でも可】
＋マイクのミュートSWを操作

RC4401SV
ロータリーSW︓

【7】

RC4401SV
ロータリーSW︓

【7】

RD4401R-i
ロータリーSW︓

【0】

RD4401R-i
ロータリーSW︓

【0】

付属変換ケーブル
（miniXLR4pin⇔φ3.5mm）

変換ケーブル ※別売り
（miniXLR4pinx2⇔φ3.5mm）

双方向通信

双方向通信
双方向通信

単方向通信
単方向通信

単方向通信

スマートフォンやPC、
固定電話など
スマートフォンやPC、
固定電話など

※iPhoneや固定電話を
   使用する場合は、
　別途変換アダプターが
　必要となります。

※iPhoneや固定電話を
   使用する場合は、
　別途変換アダプターが
　必要となります。

スマートフォンやPCなどスマートフォンやPCなど
※iPhoneを使用する場合は、
　別途変換アダプターが必要となります。
※iPhoneを使用する場合は、
　別途変換アダプターが必要となります。

※本部側も複数人の同時通話を行う場合、
　ロータリーSW設定︓F

※本部側も複数人の同時通話を行う場合、
　ロータリーSW設定︓F

RonkワイヤレスインカムシステムRonkワイヤレスインカムシステム

使用イメージ（応用編）使用イメージ（応用編）

現場（ロケ先など）現場（ロケ先など）

本部（スタジオなど）本部（スタジオなど）

公衆無線
WiFi・4G/5G等

公衆無線
WiFi・4G/5G等

スマートフォンや固定電話の機種によっては、ノイズキャンセリング機能を有しており
弊社インカムを複数人が同時通話をした場合に1人を除いて残りの音声をノイズとして
処理することがあります
1現場で複数人が弊社インカムを通話する場合は、同時通話設定ではなくVOX設定を推奨しております

スマートフォンや固定電話の機種によっては、ノイズキャンセリング機能を有しており
弊社インカムを複数人が同時通話をした場合に1人を除いて残りの音声をノイズとして
処理することがあります
1現場で複数人が弊社インカムを通話する場合は、同時通話設定ではなくVOX設定を推奨しております
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スイッチ【0】
スイッチ【F】

主な仕様
RC4401SV

スイッチ【0】 親機設定　※RC4401SVのみで通話する場合
スイッチ【1～3】
スイッチ【4～6】
スイッチ【A～C】

子機設定（無音時ミュート状態）
子機設定（常時通信状態）
ＶＯＸ設定（子機接続台数無制限）

スイッチ【7】 受信機設定（子機接続台数無制限）

接続機器（RC4401SV）が1台のみの場合（子機のサイドトーンなし）
通常親機設定（複数台のRC4401SVを子機として使用する場合）

RC4402SV

E-mail︓info@ronk-jp.com
https://ronk-jp.com/

〒252-0131
神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30

TEL 042-770-9858　FAX 042-703-6885
さがみはら産業創造センター SIC2-208

Ronk株式会社 Catalog No. 20220301-1Catalog No. 20220301-1

RC4402SV/RC4401SV RD4401R-i

pin番号
1
2
3
4

イヤホン（グランド）
イヤホン（プラス）

マイク（グランド）

マイク（プラス）

②

③①

④

接続先

① ③ ④/⑤②② ④ ⑤/⑥

⑦ ⑥

③①

①マイク感度調整ボリューム
   ヘッドセットマイクやイヤホンマイクなどのマイク感度を調整。
   マイクをミュートにすることも可能。

②ＬＥＤ

   電源をＯＮにした際は、設定チャンネルにより点灯または点滅します

③電源スイッチ、音量調整ボリューム
   ヘッドセットマイクやイヤホンマイクなどの音量を調整。
   左右に回すことで音量を大きくしたり小さくする事が可能。
   電源をＯＮ/ＯＦＦする際にも使用。

④miniXLR-4ピン端子
   ヘッドホンマイクやイヤホンマイクなどを接続する端子。

⑤乾電池ボックス
   単三乾電池２本使用。
   アルカリ乾電池やエネループなどのニッケル水素充電地が使用可能。

⑥ロータリースイッチ
  親機設定や子機設定、ＶＯＸ設定、受信機設定などに使用。
  下記、ロータリースイッチ設定を参照してください。

⑦ペアリングボタン
   ペアリングやインターカム端末機のみで通信した場合の親機設定した
   チャンネル切替の際に使用。 

赤点灯

電源OFF 無通信状態

消灯 赤点滅

通信状態電源ON

赤点灯又は点滅

ペアリング中

赤点滅

電池残量小

緑赤交互点滅

①ＬＥＤ
   電源ON点灯（通信状態・バッテリー残量により色変化）点灯パターンに
   ついては、使用方法の「レシーバーLED表示」を参照ください。

②電源スイッチ、音量調整ボリューム
   ヘッドセットマイクやイヤホンマイクなどの音量を調整。
   左右に回すことで音量を大きくしたり小さくする事が可能。
   電源をＯＮ/ＯＦＦする際にも使用。

③3.5mm出力端子
   ヘッドホンやイヤホンなどを接続する端子。

④乾電池ボックス
   単三乾電池２本使用。
   アルカリ乾電池やエネループなどのニッケル水素充電地が使用可能。

⑤ロータリースイッチ
  インターカム端末機と通信するため、親機設定したインターカム端末機
  のチャンネル設定と同じ番号に設定。

⑦ペアリングボタン
   親機設定したインターカム端末機と通信するために使用。


